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LINEE DI CARICAMENTO
SERIE TDL
APPLICAZIONI

• Pilotaggio di modulatori BZR.
• Pilotaggio di regolatori di rapporto FCR.
DESCRIZIONE

Le linee di caricamento serie TDL sono accessori indispensabili per
una buona regolazione. In caso di modulazione con valvole pneuma-
tiche è sicuramente necessaria un’ottimizzazione del segnale di pilo-
taggio, in modo da ottenere la prestazione idonea ad ogni tipo di
bruciatore. 
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2TDL 4TDL
D5100I01

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione

Gomito 1/8”

Vite doppia 1/8”

Tubo rame

Rubinetto RFO 383

Croce 1/8”

Presa di pressione 1/8”

Raccordo 1/8” x 6

Codice

10337

10339

10301

12003

10346

10350

10345
Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione

Vite doppia 1/2” x 1/4”

Croce 1/2”

Rubinetto RFO 346

Riduzione 1/2”M x 1/8”F

Presa di pressione 1/8”

Raccordo 1/2” x 12

Tubo rame

Codice

11928

11875

11934

11235

11487

11971

10301

D5100I09
• Funzionamento stechiometrico in tutto il range di portata.
• Camera di combustione a pressione atmosferica.D5100I02
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2TDL-R
D5100I03

Pos.

1

2

3

4

5

6

Descrizione

Rubinetto RFO346

Gomito 1/4”

Vite doppia 1/4”

Tubo rame

Croce 1/4”

Tappo 1/4”

Codice

11934

11962

10342

10301

11056

11055
• Funzionamento stechiometrico in tutto il range di portata.
• Camera di combustione in pressione/depressione.

D5100I04
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2TDL-B
D5100I05

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descrizione

Raccordo 1/4” x 8

Tubo rame

Rubinetto RFO346

Niplo 1/4”

Croce 1/4”

Tappo 1/4”

Giunto 1/4”

Riduzione 1/4” x 1/8”

Miscelatore 2 mm

Codice

10348

10301

11934

10342

11056

11055

10587

11340

71376
• Funzionamento in eccesso d’aria a basso regime, funzionamento
stechiometrico nel resto del range.

• Camera di combustione a pressione atmosferica.

D5100I06
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2TDL-SER
D5100I07

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

Descrizione

Vite doppia 1/8”

Croce 1/8”

Rubinetto RFO 383

Gomito 1/8”

Presa di pressione 1/8”

Gomito 1/8” x 6

Tubo rame

Raccordo 1/8” x 6

Codice

10339

10346

12003

12505

11487

10337

10301

10345
• Su bruciatori autorecuperanti serie SER.
• Funzionamento stechiometrico in tutto il range di portata.
• Camera di combustione a pressione atmosferica.

D5100I08

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione

Modulatore

Elettrovalvola gas

Valvola regolazione portata

Elettrodo

Fotocellula

Bruciatore tubo radiante

Linea di caricamento

Q.tà

1

1

1

1

1

1

1

5/5
NOTA: In base alla propria politica di continuo miglioramento della qualità del prodotto, la ESA-PYRONICS si riserva il diritto di
modificare le caratteristiche tecniche del medesimo in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: Il funzionamento dell'impianto di combustione può risultare pericoloso e causare ferimenti a persone o danni alle
attrezzature. Ogni bruciatore deve essere provvisto di dispositivo di protezione e controllo della combustione. Le operazioni di
installazione, regolazione e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Al nostro sito internet
www.esapyronics.com è disponibile il catalogo aggiornato all’ultima versione, dal quale è possibile scaricare i documenti modificati.


