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LINEAS DE CARGA
SERIE TDL

APLICACIONES

• Pilotaje de reguladores BZR.
• Pilotaje de reguladores de relación FCR.

F5100I01

F5100I02

DESCRIPCION

Las líneas de carga serie TDL son accesorios indispensables para una
buena regulación. En caso de modulación con válvulas neumáticas es
seguramente necesaria una optimación de la señal de pilotaje, a fin
de obtener la prestación adecuada para cada tipo de quemador. 
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2TDL

• Funcionamiento esquiométrico en todo el margen de caudal. 
• Cámara de combustión de presión atmosférica.

D5100I01

D5100I02

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descripción 

Codo 1/8”

Tornillo doble 1/8”

Tubo cobre 

Llave RFO 383

Cruz 1/8”

Toma de presión 1/8”

Racor 1/8” x 6

Código 

10337

10339

10301

12003

10346

10350

10345

4TDL

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descripción 

Tornillo doble 1/2” x 1/4”

Cruz 1/2”

Llave RFO 346

Reducción 1/2”M x 1/8”F

Toma de presión 1/8”

Racor 1/2” x 12

Tubo cobre 

Código 

11928

11875

11934

11235

11487

11971

10301

D5100I09
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2TDL-R

• Funcionamiento esquiométrico en todo el margen de caudal. 
• Cámara de combustión en presión/depresión. 

D5100I03

D5100I04

Pos.

1

2

3

4

5

6

Descripción 

Llave RFO346

Codo 1/4”

Tornillo doble 1/4”

Tubo cobre 

Cruz 1/4”

Tapón 1/4”

Código 

11934

11962

10342

10301

11056

11055
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2TDL-B

D5100I05

• Funcionamiento lento con exceso de aire, funcionamiento este-
quiométrico en el resto del margen. 

• Cámara de combustión de presión atmosférica.

D5100I06

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción

Racor 1/4” x 8

Tubo cobre 

Lave RFO346

Niple 1/4”

Cruz  1/4”

Tapón 1/4”

Junta 1/4”

Reducción 1/4” x 1/8”

Mezclador 2 mm

Código 

10348

10301

11934

10342

11056

11055

10587

11340

71376
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NOTA: según su política de continua mejora, la ESA-PYRONICS se reserva el derecho de modificar las características técnicas del
mismo en cualquier momento y sin aviso previo. Su nuestras páginas Web de Internet www.esapyronics.com está disponible el
catálogo en su última versión del cual es posible visionar los documentos actualizados.
ATENCION: el funcionamiento de la instalación de combustión puede resultar peligroso y causar danos a personas o instrumentos.
Cada quemador tiene que tener un dispositivo de protección y de control de la combustión. Las operaciones de instalación, de
regulación y mantenimiento de la instalación tienen que ser efectuadas solamente por personal cualificado.
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2TDL-SER

• Sobre quemadores autorrecuperadores serie SER.
• Funcionamiento estequiométrico en todo el margen de caudal. 
• Cámara de combustión de presión atmosférica.

D5100I07

D5100I08

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Descripción

Modulador 

Electroválvula gas

Válvula de regulación caudal 

Electrodo

Fotocélula

Quemador tubo radiante

Línea de carga 

C.dad

1

1

1

1

1

1

1

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción 

Tornillo doble 1/8”

Cruz 1/8”

Llave RFO 383

Codo 1/8”

Toma de presión 1/8”

Codo 1/8” x 6

Tubo cobre 

Racor 1/8” x 6

Código

10339

10346

12003

12505

11487

10337

10301

10345


